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CUSTODIE di DERIVAZIONE 

� Gas o 1-2 112G Ex d IIC T6+T4 Gb 
"NI-----IC _____________ _ 

j Polveri � 21-22 112D Ex tb IIIC T85°C+T135°C Db
�-1 
-a a, IP66/67 
&� 

i) NPT ANSI
lj B1.20

� Lega 
]i leggera 
� d'Alluminio 

-e Vedi 
J Opzioni 

specifiche del cliente.• Ideali per lo smistamento e l'intercollegamento dei conduttori 
nei punti di intersezione dei conduit. 

• Fornite con superficie grezza o verniciata all'esterno secondo le
• Certificate sia per esecuzione completa di morsetti e/o

apparecchiature elettriche che vuote come componente Ex. 

- Morsettiera: morsetti listellati = MH - Filettatura imbocchi: Metrica ISO 262 (M). - Tecnologia anti-corrosione: ALUMINOX.
morsetti componibili = MM -Verniciatura esterna: su specifica del dtente. - Accessori (vedi pag. B07). 

- --

nota@ 
D D 

�A 

Schemi Imbocchi 

2 

F 

h 

c 

Q Q 0. o. o. 0. Q Q � Q00.◊.◊ 
n.a. (0) F (0) B

Tipo 

e FC D 
Dimensioni esterne 

(mm) 

FL M T 
Dimensioni interne 

(mm) 

FT 

Esempio: se 36 MH2-6 

Grandezza 
36 

Tipo di Morsettiera 
MH 

w X FX 
SF ... 

Staffa di fissaggio Peso 

L M 
(g)

Sezione Morsetti 
2 

NOTE 

A. Il disegno è rap
presentalivo per i 
soli dati dimensio
nali. 
Per altri particolari
come l'onentamen
to degli attacchi 
i n t e r n i / e s t e r n i  
potrebbero esistere 
differenze fra i 
diversi modelli. 
B. Vedi pag. B07.
j0): Diametro riferi
o unicamente allo 
schema a singolo 
imbocco !vedi 
schemi in tabeUa). 
La classe di tempe
ratura e la massima 
temperatura super
ficiale possono 
variare in funzione 
della temperatura 
ambiente e della 
potenza dissipata 
dall'apparecchia
tura contenuta 
nella custodia (vedi 
pag. B8). 
La T .A. estesa è 
-40°C .;.+85°C per le 
custodie dotate di
O-Ring in EPDM
jclass1 di tempera
uro T6/T5). Invece, 

la T.A. estesa è 
-50°C .;.+85°C per le
custodie con
O-Ring in Silicone
jclass1 di tempera
uro T6/T5/T4). 

Ul te r io r i  informa
zioni sulla pagina 
introduttiva (B01). 

Numero Morsetti 
6 

comm@antideflagrantigce.com



CUSTODIE di DERIVAZIONE: MORSETTIERE serie MH - MM 

NOTE 

I dati delle tabelle sono 

puramente indicativi. 

Possono infatti essere usati 

tipi di morsetti e sezioni diver

se da quelli indicati purché 

vengano rispettate le massi

me potenze dissipabili ripor

tate a pag. B08. 

MORSETTO MH 

MORSETTO MM 

MM4-4 

MH 4-6 

MH 6-5 

MM4-7 

MM4-8 

MM6-6 

MM 10-6 

MM 16-5 

MM 4-10 

MM6-8 

MM 10-8 

MM 16-6 

MM 2-14 

MM35-4 

MM 4-12 

MM 1 

A 

1.5 

2.5 

4 

6 

1.5 

4 

2.5 

4 

6 

10 

16 

2.5 

4 

2.5 

4 

6 

10 

16 

2.5 

35 

4 

® 

4 

7 

6 

6 

5 

8 

7 

9 

8 

6 

6 

5 

12 

10 

10 

10 

8 

8 

6 

14 

4 

12 

1 
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CUSTODIE per APPARECCHIATURE e STRUMENTI

� Gas o 1-2 112G Ex d IIC T6+T4 Gb 
"NI-----IC _____________ _ 

j Polveri � 21-22 112D Ex tb IIIC T85°C+T135°C Db 
�-1 
-a a, IP66/67 
&� 

i) NPT ANSI
lj B1.20

� Lega 
]i leggera 
� d'Alluminio 

� Esterna 
:� Epossidica 
i RAL7000 

• Concepita per ospitare apparecchiature e strumenti
elettrici/ elettronici 

• Fornite con superficie grezza o verniciata all'esterno secondo
specifiche del cliente 

• Profondità standard o estesa aggiungendo una delle prolun
ghe (corta o lunga) disponibili per ospitare strumenti di 
dimensioni maggiori 

• Certificate sia per esecuzione completa di morsetti e/o
apparecchiature elettriche che vuote come componente Ex. 

·e - Filettatura imbocchi: METRICA ISO 262 (M). - Tecnologia anti-corrosione: ALUMINOX. - Apparecchiature alloggia bili 
"R - Diverse colorazioni RAL. - Accessori (vedi pag. B07). all'interno (vedi pag. B 1 O). 

nota@ 

0A 

Q Q 0. o 
n.a. (0) F {0) B C 

� 
. cu 0A Tipo j [NPT] 

e> B

11m 1> 
11m mJ 
Dm I> 
nm � 
nm • m 
Dm (;!] 

H G 

Schema degli Imbocchi 
O 0. Q Q � Q00.◊◊ 
� D L R M T � W X � 

Esempio: se 36/113 

NOTE 
A. Il disegno è rarpre-
sentativo per i so I dati
dimensionali.
Per altri particolari
come l'orientamento 
degli attacchi interni/ 
esterni cfiotrebbero esi-
stere ifferenze fra i
diversi modelli.

B. Vedi pag. B07.
(0): Diametro riferito 
unicamente allo sche-
ma a singolo imbocco 
ivedi schemi in tabe� 
a). 
(*) I dati si riferiscono 
rispettivamente alle 
custodie senza prolun-
go, con prolunga corta 
e con prolunga lunga. 

La classe di temrieratu-
ra e la massima empe-
ratura superficiale pos-
sono variare in fun.ZJone 
della temperatura 
ambiente e della 
Rotenza dissipata da� 
apparecchiatura con-

tenuta nella custodia. 

La T.A. estesa è 
-40°C .;-+85°C per le 
custodie dotate di O-
Ring in EPDM (classi di 
temperatura T6/T5). 
Invece, la T.A. estesa è 
-50°C .;-+85°C per le 
custodie con O-Ring in 
Silicone (classi di tem-
peratura T6/T5/T4). 

Ulter ior i  informazioni 
sulla gagina introdutti-
va (B 1). 

-

Profond. int. G (solo con prolunga) 

..._ _________ _,/ 113 

Filettatura imbocchi se diversa da standard (NPT) 

M = metrica 
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CUSTODIE per APPARECCHIATURE/ STRUMENTI 

1-2 112G Ex d IIC T6+T4 Gb 
21-22 112D Ex tb IIIC T85°C+Tl 35°C Db

�-1 ""Cl.., IP66/67 
&i 

Il NPT ANSI 
lj B1.20 

� Lega 
]i leggera 
j d'Alluminio 

� Esterna 
:� Epossidica 
� RAL7000 

:;:: 
e 
u 

prolunghe (corta o lunga) disponibili.• Coperchio a vite con vetro temperato termoresistente con 
guarnizione OR, che garantisce il grado di protezione IP66/67 
e la protezione contro le polveri combustibili (2D). 

• Fornite con superficie grezza o verniciata all'esterno
secondo specifiche del cliente. 

• Concepita per ospitare apparecchiature e strumenti
elettrici/elettronici.

• Profondità standard o estesa aggiungendo una delle

• Certificate sia per esecuzione completa di morsetti e/o
apparecchiature elettriche che vuote come componente Ex.

- Filettatura imbocchi: METRICA ISO 262 (M). - Tecnologia anti-corrosione: ALUMINOX. - Apparecchiature alloggia bili 
- Diverse colorazioni RAL. - Accessori (vedi pag. B07). all'interno (vedi pag. B 1 O). 

o 
� 

NOTE 
A. Il disegno è rappre-
sentativo per i soli dati 
dimensionali. 
Per altri particolari 
come l'orientamento 
degli attacchi interni/ 
esterni dfiotrebbero esi-
stere ifferenze fra i

nota@ 
e 

nota� 
r7 

E 

diversi modelli. 
B. Vedi pag. B07
(0): Dia metro riferito 
unicamente allo sche-
ma a singolo imbocco 
(vedi schemi in tabel-
la). 
(*) I dati si riferiscono 
rispettivamente alle 
custodie senza prolun-
go, con prolunga corta 
e con prolunga lunga. 

'/JA 

H G 

La classe di temfieratu-
ra e la massima empe-
ratura superficiale pos-
sono variare in funzione 

Q Q 0. o. o. 
Schema degli Imbocchi 

0.QQ-0. Q0-0◊.◊. 
della temperatura 
ambiente e della 
Rotenza dissipata dal-
apparecchiatura con-n.a. (0) F (0) B C FC 

• [ Tipo j [Schema) Grandezza
so e 36 

D L FL M T 

Esempio: SOC 36/87 

FT 

Profond. int. G (solo con prolunga) 
87 

w X FX tenuta nella custodia. 
La T.A. estesa è 
-40°C.,.+85°C per le
custodie dotate di O-
Ring in EPDM (classi di
temperatura T6/T5l,
Invece, la T.A. estesa e
-50°C.,.+85°C per le
custodie con O-Ring in
Silicone ( classi di tem-
peratura T6/T5/T4).
Ul ter ior i  informazioni 
sulla gagina introdutti-
va (B 1). 

-

Filettatura imbocchi se diversa da standard (NPT) 
M = metrica 
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ACCESSORI per CUSTODIE di DERIVAZIONE 

STAFFA ESTERNA KF per Serle SF ... - SOF ... 

� Materiali: -Alluminio e relative viti in acciaio zincato (suffisso "A"), 

g -Acciaio AISI 316 e relative viti in Acciaio Inox (suffisso "I").

D E 

_fJF=4=vz4=4=r:1e Cod ice D imens ione D imens ioni (mm) 

! ! ! ! ! 

-----+-----

B 

d'ord ine 

I Kf.!l•ll•• 1 Il f4•1 I I 
KH.J ·l I KFA.I1 

I llf7 l•• , llf71 I 

K�9· J ·l 1 KF9'1 I I 

Custodia 

11,,,�,•,,�·· 

. 

A B c D 

-m --
. m 1m m!;) m 
m RtJ D -
m m1 00 D 

STAFFA ESTERNA KE 461 per Serle S .. - SL .. - ST .. - SO ... - SOL ... - SOT ... 

E 

D 
m 
lii 
11111 

s 

ID 
u 
IDI 
ID 

Materiale: Acciaio inox AISI 316. Fornita solo per le custodie di dimensione 14-24 e 16-26-36 

:,,-1 • !Il; , 

'� �' •• Y-"-:c\, ,.i. .

, .. :;. . , .. , ,, =i.> �

SP.=2 mm 

TH.=2 mm 

KE 461 

A 

B 

110 

---+----

90 

PIASTRINA INTERNA per Serle S ... - SF ... 

Materiale: Alluminio 

Cod ice D imensione 1---D_ im_ e_ n_ s�io _n_,i (._m _m_,)'---___,
d'ordine Custod ia A B 

KIT per MONTAGGIO STRUMENTI per Serle S ... - SO ... 

Materiale: Acciaio zincato, verniciato nero (RAL 9005). 

�

�

Peso (g) 

KF ... A KF .. .I

llfll 
mw 
1111111 
lffll IIIiBI 

'I 

Codice 
d'ordine 

Dimensioni 
mostrina (mm) 

Dimensioni (mm) 

VITI M4x8 
M4x8 Screws 
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CUSTODIE per STRUMENTI 

� Gas e 1-2 112G Ex d IIC T6H4 Gb 
"R---1 C ______________ _ 

=e � 

.g-� 
i Polveri � 21-22 112D Ex lb IIIC T85°C+T135°C Dba. 

IP66/67 
�i 

- Filettatura imbocchi: METRICA ISO 262 (M].
- Diverse colorazioni RAL.

130 

'-1-
'-1-

1. I/J3/4" NPT 

e:c 
NPT ANSI ..28 

�__g B1.20
i:E .5 

..!!! Lega 
·e: 

leggera 
j d'Alluminio

E! Esterna 

I Epossidica
RAL7000 

> 

:;:: 
e 
u 

• Coperchio a vite con vetro temperato termoresistente con guarnizione
OR, che garantisce il grado di protezione IP66/67 e la protezione contro
le polveri combustibili (2D]

• Complete di viteria inox

- Tecnologia anti-corrosione: ALUMINOX. - Apparecchiature alloggia bili 
- Accessori (vedi pag. B07].

max=75 

o 
CX) 

Il 
X 

-s 

118 

all'interno (vedi pag. B10]. 

strumento circolare 
1/J 1 00x60 

circulor instrument 

I:::) o 

� 
CX) 
-s

ì::: (I) 

� ....J 

NOTE 
Non è prevista 

alcuna staffa di fis

saggio esterna. 

La classe di tem

peratura e la mas

sima temperatura 

superficiale posso

no variare in fun

zione della tempe

ratura ambiente e 

della potenza dis

sipata dall'appa

recchiatura con

tenuta nella custo

dia. 

KIT per Il MONTAGGIO di STRUMENTI - Modello KH ... 
La T.A. estesa è 
-40°Cà-+85°C per

Materiale: Acciaio tropicalizzato 

100 

strumento 
instrument 

-+----+- - --m 

A 

Custodia 

EMH 90 

2 

• 11 •

Esempio: EMH 90 

Modello 

Vedi tabella a pag.B9 

le custodie 
dotate di 
O-Ring in EPDM
(classi di tempera
tura T6/T5]. La T.A.
estesa è
-50°C.;.+85°C per
le custodie con
O-Ring in Silicone
(classi di tempera
tura T6/T5/T4).

Ul ter ior i  informa
zioni sulla pagina 
introduttiva (B01 ). 

Filettatura imbocchi se diversa da standard (NPT) 

M = metrica 
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MASSIME POTENZE DISSIPABILI e CLASSI di TEMPERATURA 

in funzione della TEMPERATURA AMBIENTE 

MAX. MAX. MAX. TEMPERATURA 
CLASSE DI 

CUSTODIA TEMPERATURA POTENZA 
TEMPERATURA 

TEMPERATURA INGRESSO 

AMBIENTE DISSIPABILE SUPERFICIALE CAVO 

40°c 7,5 W 

T6 T85°C 80°C 

s .. 4 

s .. 4/ .. T5 T100°C 9s0c 

S0 .. 4 

S0 .. 4/ .. 

50°C 

60°C T4 T135°C 130°c 

10
°
c 

85°C 

40°c 

T6 T85°C 80°C 

s .. 6 

s .. 6/ .. T5 Tl00°C 9s0c 

S0 .. 6 

S0 .. 6/ .. 

T4 Tl35°C 130°c 

w 

90W 

40°
c 11,0W 

50°C 7,5 W 
T6 T85°C 80°C 

60°C 4,5W 

s .. 7 10
°
c 2,0W 

16,0W 

S . .7/ .. 12,5 W 

S0 .. 7 
9 W T5 T100°C 9s0c 

S0 . .7/ .. 

EMH 90 

T4 T135°C 130°c 

T6 T85°C 80°C 

10
°
c 

s .. 9 40°
c 

s .. 9/ .. 
50°C 

60°C T5 T100°C 95°c 

S0 .. 9 

S0 .. 9/ .. 

T4 T135°C 130°c 

serie 

s 

so 

EMH90 

TIPO 

O-RING

EPDM/ 

SILICONE 

EPDM/ 

SILICONE 

SILICONE 

EPDM / 

SILICONE 

EPDM / 

SILICONE 

SILICONE 

EPDM / 

SILICONE 

EPDM / 

SILICONE 

SILICONE 

EPDM / 

SILICONE 

EPDM / 

SILICONE 

SILICONE 

" 
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ESEMPI di APPARECCHIATURE/ STRUMENTI 

ALLOGGIABILI nelle CUSTODIE 

• Contaimpulsi elettrico

• Contaim ulsi elettronico con relè incor orato

• Contaore elettrico

• Controllore di isolamento

• Convertitore di segnali stra in au e Serie ICA. ..

• Cosfimetro da O, 1 a 1 o Cosfimetro elettrodinamico da 0,2 a 1

• Freguenzimetro da 5 a 500 Hz e da 36 a 66 Hz

• Indicatore LCD autoalimentato Mod. E4 ...

• Interruttore ere uscolare

• Interruttore di livello di illuminazione

• Interruttore orario rogrammabile orario, iornaliero, settimanale

• Limitatore di sovratensione monofase

• Limitatore di sovratensione trifase

• Portafusibili per fusibili 8,5 x 31,5 o 10,3 x 38 mm

• Programmatore analogico con fino a 1 O diodi LED)

• Pro rammatore ciclico

• Programmatore elettronico digitale

• Programmatore elettronico digitale con transponder

• Relè am erometrico elettronico

• Relè di comando

• Relè di intensità

• Relè voltmetrico

• Scheda elettronica di controllo, misura e re

• Termo metro elettronico digitale fino a 1 660°C

olazione fino a 1600°C 

• Termostato ambiente

• Trasmettitore a due fili serie PR ...

• Trasmettitore di temperatura a 2 fili Serie T ...

serie 

s 

so 

EMH90 

K 

• Voltmetro elettronico, elettromagnetico od a magnete permanente fino a 600 V

• Wattmetro fino a 999 kW o elettrodinamico fino a 300 kW

• Tensione massima di alimentazione:
660 Ve.a. / 440 V e.e.

• Tutte le apparecchiature elettriche
devono essere conformi alle rispettive
norme IEC/CENELEC per
caratteristiche nominali e modalità di 
impiego. inoltre, devono avere
dimensioni tali da garantire che, in
qualsiasi sezione trasversale, almeno il
40% della superficie risulti libero.

• La massima potenza dissipata
deve essere in accordo con i valori
espressi in tabella a pag. B9.

• Apparecchiature elettriche con
isolamento ad olio o apparecchi che
producano turbolenze non devono
essere installati nella custodia.

• L'apparecchiatura deve essere
installata evitando il rischio di

formazione 
elettrostatiche. 

di scariche 

(0) Modello identificativo riportato sulla 
targhetta esterna. 
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