
Realizzazioni standard a magazzino 

� Acciaio zincato 

� Filettatura NPT e GK 

� Passi metrici 

Opzioni su richiesta 
� Acciaio inossidabile 

� Combinazioni tra filettature NPT e GK 

Modo di protezione � Ex d IIC Gb Ex tb IIIC Db IP66 

Categoria � II 2GD 

Temperatura ambiente 

Temperatura massima di esercizio � -20°C / + 100° C  → -40°C/+100°C solo x acc.inox 

Direttiva � ATEX 2014/34/UE 

Norme � EN 60079-0 : 2012 + A11 2013 ; EN 60079-1 : 2014 ; EN 60079-

31 : 2014 

Certificazioni � ICEPI 14 ATEX 03C010 

Installazione (secondo le norme EN 60079-14) � Zona 1 - 2 

Note 

Tappi serie PLG 

Impiego 

I tappi della serie PLG vengono utilizzati per la chiusura di ingressi inutilizzati. 
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Codice 

articolo 
Sigla Descrizione Ø d Filettatura Materiale standard Disponibilità 

FTP101 PLG 1 Tappo ½” ½” GK Acciaio zincato Si 

FTP102 PLG 2 Tappo ¾” ¾” GK Acciaio zincato Si 

FTP103 PLG 3 Tappo 1” 1” GK Acciaio zincato Si 

FTP104 PLG 4 Tappo  1 ¼” 1 ¼” GK Acciaio zincato Si 

FTP105 PLG 5 Tappo 1 ½” 1 ½” GK Acciaio zincato Si 

FTP106 PLG 6 Tappo 2” 2” GK Acciaio zincato Si 

FTP107 PLG 7 Tappo 2 ½” 2 ½” GK Acciaio inox Su richiesta 

FTP108 PLG 8 Tappo 3” 3” GK Acciaio inox Su richiesta 

FTP110 PLG 9 Tappo 4” 4” GK Acciaio inox Su richiesta 

Codice 

articolo 
Sigla Descrizione Ø d Filettatura Materiale standard Disponibilità 

FTP101NPT PLG 1 

NPT 

Tappo ½” NPT ½” NPT Acciaio zincato Si 

FTP102NPT PLG 2 

NPT 

Tappo ¾” NPT ¾” NPT Acciaio zincato Si 

FTP103NPT PLG 3 

NPT 

Tappo 1” NPT 1” NPT Acciaio zincato Si 

FTP104NPT PLG 4 

NPT 

Tappo 1 ¼” NPT 1 ¼” NPT Acciaio zincato Si 

FTP105NPT PLG 5 

NPT 

Tappo 1 ½” NPT 1 ½” NPT Acciaio zincato Si 

FTP106NPT PLG 6 

NPT 

Tappo 2” NPT 2” NPT Acciaio zincato Si 

FTP107NPT PLG 7 

NPT 

Tappo 2 ½” NPT 2 ½” NPT Acciaio inox Su richiesta 

FTP108NPT PLG 8 

NPT 

Tappo 3” NPT 3” NPT Acciaio inox Su richiesta 

FTP110NPT PGL 9 

NPT 

Tappo 4” NPT 4” NPT Acciaio inox Su richiesta 

Tappi serie PLG 
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Lh

Realizzazioni standard a magazzino 

Opzioni su richiesta 

Modo di protezione 

Categoria 

Temperatura ambiente 

Temperatura massima di esercizio 

Norme 

Certificazioni 

Installazione 

Note 

» Acciaio zincato

» Filettatura ISO 228 ed NPSL (per filettature NPT)

» Acciaio inossidabile, alluminio

» Altre filettature
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