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PAL-01 PAL-02 Palina per montaggio a basamento

PALINA ADATTA AL MONTAGGIO DI ARMATURE SERIE
EVA, EW ,EWAT, EVEA, EVE, EWE, EWAE, EWNT

Bullone M12 saldato
completo di dado
e rondella elastica

PARTICOLARE "A"

Contropiastra

Foro Ø20 e 3/4” manicotto
EM-2 saldato

Vite di terra Ø8
+ rondella + dado

Particolare “A”
N. 4 bulloni completi di
dado e rondella elastica

CODICE DESCRIZIONE

PAL-01 Palina fornita con piastra saldata e contropiastra di fissaggio

PAL-02 Palina fornita con piastra saldata e con bulloni di fissaggio

Dimensioni in mm
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PAL-03 Palina per montaggio su struttura

PALINA ADATTA AL MONTAGGIO DI ARMATURE SERIE
EVA, EW ,EWAT, EVEA, EVE, EWE, EWAE, EWNT

CODICE DESCRIZIONE

PAL-03 Palina fornita con angolari di fissaggio (vedi fig. 1-2-3)

Dimensioni in mm

Saldato
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PAL-04 Palina per montaggio su struttura

PALINA ADATTA AL MONTAGGIO DI ARMATURE SERIE
EVA, EW ,EWAT, EVEA, EVE, EWE, EWAE, EWNT

CODICE DESCRIZIONE

PAL-04 Palina fornita con angolari di fissaggio (vedi fig. 1-2-3)

Saldato

Dimensioni in mm
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PAL-05 PAL-06 Palina per montaggio a basamento

PALINA ADATTA AL MONTAGGIO DI ARMATURE SERIE
EVA, EW ,EWAT, EVEA, EVE, EWE, EWAE, EWNT

Bullone M12 saldato
completo di dado
e rondella elastica

PARTICOLARE "A"

Contropiastra

Foro Ø20 e 3/4” manicotto
EM-2 saldato

Vite di terra Ø8
+ rondella + dado

Particolare “A” N. 4 bulloni completi di
dado e rondella elastica

CODICE DESCRIZIONE

PAL-05 Palina fornita con piastra saldata e contropiastra di fissaggio

PAL-06 Palina fornita con piastra saldata e con bulloni di fissaggio

Dimensioni in mm
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PAL-07 Palina per montaggio su struttura

PALINA ADATTA AL MONTAGGIO DI ARMATURE SERIE
FLFE, EXEN, EVF..E, EVFD, EXEL, FLF, AVN

1

CODICE DESCRIZIONE

PAL-04 Palina fornita con angolari di fissaggio (vedi fig. 1-2-3)

Dimensioni in mm

Welded
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PAL-08 Palina per montaggio su struttura

PALINA ADATTA AL MONTAGGIO DI ARMATURE SERIE
FLFE, EXEN, EVF..E, EVFD, EXEL, FLF, AVN

CODICE DESCRIZIONE

PAL-08 Palina fornita con angolari di fissaggio (vedi fig. 1-2-3)

Dimensioni in mm

Saldato
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PAL-09 PAL-10 PAL-15 PAL-16 Palina per montaggio a basamento

PALINA ADATTA AL MONTAGGIO DI ARMATURE SERIE
FLFE, EXEN, EVF..E, EVFD, EXEL, FLF, AVN

CODICE DESCRIZIONE A (mm)

PAL-09 Palina (I) fornita con angolari di fissaggio (vedi fig. 1) 1050

PAL-10 Palina (I) fornita con angolari di fissaggio (vedi fig. 1) 1650

PAL-15 Palina (II) fornita con angolari di fissaggio (vedi fig. 1) 1650

PAL-16 Palina (II) fornita con angolari di fissaggio (vedi fig. 1) 1050

Dimensioni in mm

asola 40x20

user1
MAIL

user1
MAIL



Pa
lin

e

E.9 ED.2018

PAL-11 PAL-12 Palina per montaggio a basamento

PALINA ADATTA AL MONTAGGIO DI ARMATURE SERIE
FLFE, EXEN, EVF..E, EVFD, EXEL, FLF, AVN

Bullone M12 saldato
completo di dado
e rondella elastica

Foro Ø20 e 3/4” manicotto
EM-2 saldato

Vite di terra Ø8
+ rondella + dado

N. 4 bulloni completi di
dado e rondella elastica

CODICE DESCRIZIONE

PAL-11 Palina fornita con piastra saldata e con bulloni di fissaggio

PAL-12 Palina fornita con piastra saldata e contropiastra di fissaggio

Dimensioni in mm
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PAL-13 PAL-14 Palina per montaggio a basamento

CODICE DESCRIZIONE

PAL-13 Palina fornita con piastra saldata e contropiastra di fissaggio (vedi fig. 1-3)

PAL-14 Palina (vedi fig.2)

PALINA ADATTA AL MONTAGGIO DI ARMATURE SERIE
FLFE, EXEN, EVF..E, EVFD, EXEL, FLF, AVN

Dimensioni in mm

Foro Ø20 e 3/4” manicotto
EM-2 saldato

Vite di terra Ø8
+ rondella + dado

Saldato

Foro Ø20 e 3/4” 
manicotto EM-2 saldato

Vite di terra Ø8
+ rondella + dado
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